
 

【マップマッチングサービス出力ファイルについて】 

●出力ファイルフォーマット 

 

 

 

 

 

 

※「距離（入力座標からの距離）」の項目に「－1」と記載されている場合は、正常なマッチング

が行われなかった場合に出力されます。 

 

●信頼レベルの表現方法 

信頼度レベルは、4桁で表現を行い、下記表に示すように各桁で結果内容を表現しています。 

 

桁数 内容 

判定処理の有無 出力されるフラグ番号 

システムネット

ワークデータ 

任意のネット

ワークデータ 
1 2 9 

1 桁目 マッチングされてい

るか 
○ ○ 

さ れ て

いる 

されてい

ない 
― 

2 桁目 直前データのマッチ

ング結果との距離が 

1,000m 以内か 

○ ○ 
1,000 

以内 

1,000m 

超過 

判定 

エラー 

3 桁目 直前データのマッチ

ング結果と道路種別

が一致しているか 

○ － 一致 不一致 
判定 

エラー 

4 桁目 他のマッチング候補

リンクは存在しない

か 

○ ○ しない する 
判定 

エラー 

信頼度フラグの表現例を次ページに示します。 

入力データ 

クリーニング後の緯度、経度、 

入力座標からの距離（m） 

信頼レベル：4桁で表現 



 

 

＜信頼度フラグ表現例＞ 

例①：「信頼度レベル：1111」の場合、以下のように判断します。 

 左から 1桁目：1 マッチングされている 

 左から 2桁目：1 直前データのマッチング結果との距離が 1,000m 以内 

 左から 3桁目：1 直前データのマッチング結果と道路種別が一致 

 左から 4桁目：1 他のマッチング候補リンクは存在しない 

 

例②：「信頼度レベル：2999」の場合、以下のように判断します。 

 左から 1桁目：2 マッチングされていない 

 左から 2桁目：9 マッチングが行われていないため、判定エラー 

 左から 3桁目：9 マッチングが行われていないため、判定エラー 

 左から 4桁目：9 マッチングが行われていないため、判定エラー 

 

例③：「信頼度レベル：1121」の場合、以下のように判断します。 

 左から 1桁目：1 マッチングされている 

 左から 2桁目：1 直前データのマッチング結果との距離が 1,000m 以内 

 左から 3桁目：2 直前データのマッチング結果と道路種別が不一致 

 左から 4桁目：1 他のマッチング候補リンクは存在しない 

 

例③：「信頼度レベル：1112」の場合、以下のように判断します。 

 左から 1桁目：1 マッチングされている 

 左から 2桁目：1 直前データのマッチング結果との距離が 1,000m 以内 

 左から 3桁目：1 直前データのマッチング結果と道路種別が一致 

 左から 4桁目：2 他のマッチング候補リンクは存在する 

 


